Intrusion / Ajax Wireless / Accessoires

AJ-KEYPADPLUS-S-W

Ajax

Caractéristiques

e Ajax Superior - Clavier autonome avec lecteur de

cartes/badges RFID
e Certifié Grade 2
e Bidirectionnel
e Sans fil 868 MHz Jeweller

e Antenne interne portée de jusqu'a 1700 m en champs

libre

e Tamper anti-ouverture

code, badges et cartes

e Couleur blanche

Permet I'armement/le désarmement complet/partiel par

Utilisé pour protéger le panneau dans un lieu sir
Indicateur LED d'état du systeme

Alimentation 4 Piles Panasonic AA (FR6) 1.5V Lithium

(durée de vie estimée 3.5 ans)
Utilisation intérieure

Inclus support



Spécifications

Marque

Grade de sécurité

Fontions

Fréquence

Distance de transmission

Technologie RFID

Lecture RFID

Types de codes d'acces

Compatibilité

Batterie

Matériel de I'enveloppe extérieure

Temp. fonctionnement

Dimensions

Poids

Couleur

Ajax Superior

Degré 2

Armement, désarmement, armement partiel et d'urgence

868 MHz Jeweller

? 1700 m en espace ouvert

Mifare DESFire® EV1, EV2 (1ISO14443-? 13,56 MHz)

Badges Ajax Tag et cartes Ajax Pass

Personnel (utilisateurs), clavier général et invité (disponible pour Hub
Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus et Hub Hybride (2G et 4G))

Hub Plus, Hub 2 (2G et 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G et 4G), ReX et
ReX 2

4 Piles Panasonic AA (FR6) 1.5V Lithium. Durée approximative 3.5 ans
(lecteur allumé) / 4.5 ans (lecteur éteint)

Plastique ABS

-10°C ~40°C

165 (H) x 113 (L) x 20 (Pr) mm

2679

Blanc



